
EXTECH BR100
Kamera inspekcyjna z sondą o śrenicy 17 mm

Wideoboroskop  z  sondą  o  średnicy  17  mm  i  kolorowym
wyświetlaczem  LCD  o  przekątnej  2,4''  jest  idealnym
narzędziem  do  inspekcji,  lokalizacji  przewodów  lub
rurociągów.  Narzędzie  sprawdza  się  w  dziedzinach  HVAC,
motoryzacji,  przemyśle,  a  także  w  zastosowaniach
domowych.  Posiada  odłączany  wyświetlacz,  co  ułatwia
przechowywanie. 
W komplecie z 4 bateriami AA, akcesoriami do zamontowania
przy  głowicy  (lustro,  hak,  magnes),  gniazdo  wyjścia  wideo,
twardy futerał ochronny. 

Zalety:

• Głowica kamery o średnicy 17 mm z kablem (zachowującym kształt) o długości 1m

• Wodoodporna (IP67) głowica kamery o wysokiej rozdzielczości

• Dwie lampy LED o regulowanej jasności, do pracy w słabo oświetlonych miejscach

• Odłączany wyświetlacz, umożliwiający łatwe przechowywanie

• Dostępny opcjonalny przewód przedłużający BR200-EXT (maksymalnie można podłączyć 2
kable przedłużające)

• W komplecie z 4 bateriami AA, akcesoriami do zamontowania przy głowicy (lustro, hak, 
magnes), gniazdem wyjścia wideo, twardym futerałem ochronnym. 

Specyfikacja techniczna:

KAMERA

Kąt widzenia 50 ° 

Odległość ostrzenia od obiektu 15 do 25 cm

Minimalny promień zgięcia 60 mm

Wymiary/ Waga 186 x 145 x 41 mm / 530 g

WYŚWIETLACZ 

Typ wyświetlacza LCD  2,4'' TFT

Rozdzielczość 480 x 234 pikseli

Czas pracy 1,5 godziny

Wymiary/ Waga 100 x 70 x 30 mm / 140 g


