
Extech
Wilgotnościomierz
Model MO280

Wilgotnościomierz MO280 określa bez uszkodzeń zawartość
wilgoci w materiałach budowlanych i drewnie. Wyświetlacz LCD
wskazuje stopień wilgotności w %. W celu dokonania pomiaru
należy jedynie położyć urządzenie na wybranej powierzchni, bez
konieczności jej nakłuwania.

Cechy użytkowe:
– Głębokość pomiaru: do 22 mm
– Charakterystyki dla materiałów
– Automatyczne dostosowanie

W zestawie:
– 1 bateria 9 V
– Torba do przechowywania
– Instrukcja obsługi

Wyposażenie:
– Wybór 10 grup materiałowych
– Pomiar elektromagnetyczny
– Wskaźnik wymiany baterii

Specyfikacja techniczna:
• Maks. Rozdzielczość: 0,1 %
• Dokładność pomiaru temperatury -
• Dokładność pomiaru wilgotności drewna -
• Wysokość 28 mm
• Zakres pomiarowy wilgotności drewna 0-99 %RH
• Zasilanie bateria blokowa 9 V
• Interfejs(y) brak
• Typ pomiaru nieinwazyjny
• Długość 136 mm
• Szerokość 70 mm
• Zakres pomiarowy wilgotności w materiałach budowlanych 0 – 99 %RH
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